
Der Dräger Sauerstoffselbstretter ist ein von der Umgebungsluft unabhängiges 
Atemschutzgerät zur Selbstrettung. Das Gerät kann über seine gesamte Lebensdauer 
wartungsfrei eingesetzt werden. Es sind keine zusätzlichen Druck- oder Gewichtsprüfungen 
erforderlich.

Sauerstoffselbstretter
Dräger Oxy SR Serie

—
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Verschiedene Zubehörteile 
verfügbar

Abriebschutz 
Gerätehalterung 

Cache-Schrank-Optionen

Tragring
Auswechselbar für 

unterschiedliche 
Tragekonzepte

Antistatische Teile (innen und außen)
Antistatisches Gehäuse 

Antistatische Funktionseinheit

RFID-Transponder
UHF-Technologie 
Eindeutige Seriennummer 
Kontaktlose Kommunikation 
Inventarisierung über PC-gestützte 
Verarbeitungssysteme (Drägerware)

Safety Eye (Indikatorfenster)
Feuchte-Indikator zur Beurteilung 
des Gerätes auf Undichtigkeit ohne 
zusätzliche Prüfgeräte.
Beurteilung der KO2-Patrone auf 
mechanische Belastung. 
Wärme-Indikator zur Beurteilung 
von Wärmeüberbeanspruchung 
(optional).

Öffner / Haltebänder
In Edelstahlausführung oder 
zusätzlich beschichtet für härteste 
Anwendungen
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Dräger Oxy SR Serie

D
-2

10
23

-2
02

0

Atembeutel
Aus antistatischem Material

Starter
Automatische Aktivierung des 

Starters beim Isolieren

Überschussventil
Führt überschüssige 

Ausatemluft ab und reduziert 
die Sauerstoffabgabe in die 

Umgebung 
Volumengesteuertes Ventil für 

geringste Ausatemwiderstände

Mundstückgarnitur
Hoher Komfort und sicherer Sitz 

durch das Gaumensegel

Schutzbrille
Zum Schutz der Augen vor Rauch

Brustgurt
Zur Fixierung des Gerätes am 
Körper

Wärmeschutz
Reduziert die 
Wärmeabstrahlung der Patrone 
und erhöht den Tragekomfort

Nackengurt
Einfaches intuitives Einstellen 
Gurtschnalle zum einfachen und 
schnellen Wechseln der Geräte
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Produktvorteile

Hoher Grad an Sicherheit und Komfort
Die unkomplizierte und sekundenschnelle Beurteilung der Geräte vor Gebrauch bietet Ihnen Sicherheit hinsichtlich 
der Funktionsfähigkeit des Gerätes. Die Selbstretter sind antistatisch und erhöhen den Komfort beim Tragen. Sie 
verfügen über ein automatisches Überdruckventil und ein Komfort-Mundstück, welches für einen guten 
Tragekomfort sorgt. 
Für Ihre Unterweisung bieten wir ein entsprechendes Übungsgerät, mit dem das Anlegen trainiert werden kann.

Verlässlicher Schutz
Das Oxy SR lässt sich einfach und schnell verwenden, auch unter extremen Bedingungen. Die Oxy Serie bietet seit 
Jahrzehnten Atemschutz nach den höchsten Standards - made in Germany.

Kurzzeit- oder Langzeitretter
Sie haben die Wahl zwischen einem 30- und einem 60-Minuten-Gerät und somit verschiedene Optionen für Ihr 
Notfallkonzept. Beide Geräte werden auf dieselbe Weise angelegt und verwendet, so dass die Geräte für Ihre 
Planung kombiniert werden können und sich somit Schulungsaufwände reduzieren.

Geringe Betriebskosten
Die Oxy SR Geräte können über ihre gesamte Lebenszeit wartungsfrei verwendet werden. Es sind keinerlei 
zusätzliche Druck- oder Gewichtsprüfungen erforderlich. Zusätzliche Betriebskosten entstehen hieraus nicht. 
Wir bieten Ihnen Geräte mit 5 und 10 Jahren Lebensdauer - je nach Ihren Bedürfnissen.

Verschiedene Tragevarianten
Je nach Anwendung können verschiedene Tragemöglichkeiten und Zubehöre angeboten werden. Der Selbstretter 
kann mit einem Schulter- oder Hüftgurt getragen werden. Das Zubehör ist austauschbar.

Unser Service für Sie
Bei Bedarf entsorgen wir für Sie beschädigte, geöffnete, gebrauchte und abgelaufene Sauerstoffselbstretter.
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Safety Eye (Indikatorfenster)
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Dräger Oxy SR mit Hüftgurt und 
Abriebschutz
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Dräger Oxy SR mit Handgurt

Details

Geräte Maße der vollständig  
beladenen Palette

Gewicht 
der 

vollständig 
beladenen 

Palette

Geräte  
pro Palette

Geräte  
pro Container

Oxy SR 30 1200 mm 800 mm 1000 mm < 360 kg 2) 92 max. 
2 Paletten

2024 
Geräte

4416 
Geräte

Oxy SR 60 1200 mm 800 mm 1070 mm < 375 kg 2) 80 max. 
2 Paletten

1760 
Geräte

3840 
Geräte

Bulk-Verpackung 
Oxy SR 30 1) 1200 mm 800 mm 1010 mm < 370 kg 2) 108 max. 

2 Paletten
2376 

Geräte
5184 

Geräte

Bulk-Verpackung 
Oxy SR 60 
Trainingsgerät

1200 mm 800 mm 1110 mm < 370 kg 2) 80 max. 
2 Paletten

1760 
Geräte

3840 
Geräte

Lieferung per LKW, Bahn, Schiff oder Flugzeug. Bei Containern, Lastkraftwagen oder auf dem Seeweg gilt der Stapelfaktor 2.

1) Auch gültig für Trainingsgeräte
2) Abhängig von den Zubehörteilenpa
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Schultergurt mit antistatischer Beschichtung und reflektierenden 
Seitennähten. 

Gurtbreite: 3,8 cm
Gurtlänge: einstellbar zwischen 55 cm bis 130 cm

Oxy SR Schultergurt

Zubehör
D
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Hüftgurt mit antistatischer Beschichtung, waschbar.

Gurtbreite: 3,8 cm, Gurtlänge: einstellbar zwischen 70 bis 115 cm

Kann sowohl mit dem Dräger Oxy SR als auch mit dem PARAT Soft Pack und 
PARAT Hard Case eingesetzt werden

Hüftgurt, antistatisch
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Zum Schutz Ihres Sauerstoffselbstretters vor Abnutzung und Verschleiß.

Oxy SR Abriebschutz
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Tragring zum Adaptieren des Hüftgurtes - mit und ohne Anbindung für den 
Abriebschutz.

Oxy SR Hüfttragring
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Tragring zum Adaptieren des Schultergurtes - mit und ohne Anbindung für 
den Abriebschutz.

Oxy SR Schultertragring

Zubehör
D
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Der Gerätehalter erlaubt die Aufnahme eines Oxy SR.

Oxy SR Gerätehalterung

D
-5

09
23

-2
01

5

Übungsgerät für die Oxy Serie mit einer Dummy KO2-Patrone und ohne 
Starter. 
Mit dem Übungsgerät werden das Öffnen, Anlegen und Beatmen eines 
Sauerstoff-Selbstretters geübt. Die Abmessungen und das Gewicht des 
Übungsgerätes entsprechen ungefähr dem des Oxy SR. Der Atembeutel füllt 
sich nicht mit Sauerstoff.

Oxy SR Übungsgerät
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Simuliert den Atemwiderstand eines Oxy SR. Die Mundstückgarnitur kann 
mehrfach verwendet werden. Sie lässt sich einfach reinigen und schnell 
montieren.

Oxy SR Mundstückgarnitur
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Simuliert kurzfristig die Einatemtemperatur und den Atemwiderstand eines 
Oxy SR. Der Übungssimulator lässt sich einfach montieren, um das Anlegen 
und Atmen mit einem Sauerstoffselbstretter zu üben. Die Simulationsdauer 
beträgt etwa 10 Minuten.

Oxy SR Übungssimulator

Zubehör
D
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Die Saver CF Druckluftfluchtgeräte für Notsituationen ermöglichen die 
sichere, effektive und einfache Flucht aus der Gefahrenzone. Durch einen 
konstanten Luftstrom arbeitet dieses Hauben-Fluchtgerät mit Überdruck und 
schützt so den Träger vor eindringenden Schadstoffen. Der Saver CF kann 
nach kurzer Einweisung sicher angewendet werden.

Dräger Saver CF
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Die Dräger PARAT Filterfluchthauben wurden gemeinsam mit Anwendern 
entwickelt – immer im Hinblick auf eine möglichst schnelle Flucht. Mit 
optimiertem Bedien- und Tragekomfort, robustem Gehäuse und versiegeltem 
Filter schützt die Dräger PARAT Serie mindestens 15 Minuten vor toxischen 
Industrie- und/oder Brandgasen, Dämpfen und Partikeln.

Dräger PARAT Fluchthauben

Verwandte Produkte
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In Notfallsituationen bieten Dräger Simsa Fluchtkammern Bergleuten sowohl 
Zuflucht als auch Atemschutz nach den höchsten Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards. Mit der robusten und mobilen Konstruktion sowie den 
geringen Wartungskosten sind sie für die unterschiedlichen Bedingungen 
unter Tage ideal geeignet.

Dräger MRC 5000
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Die Dräger Quick Fill Station (QFS) ist die innovative Alternative für 
Fluchtstrategien. Das QFS-System verbessert die Sicherheit in 
Fluchtsituationen erheblich: Dank nachfüllbarer frischer Atemluft und dem 
Einsatz von SCBAs wird ein Umschalten zwischen verschiedenen 
umgebungsluftunabhängigen Selbstrettern unnötig und so auch eine 
Sprachkommunikation ermöglicht.

Dräger D-7000/8000/100

Verwandte Produkte
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Dräger Oxy SR Serie

Dräger Oxy SR 30 Dräger Oxy SR 60

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -30 °C bis +50 °C -30 °C bis +50 °C

getragenes Gerät (mitgeführt) -5 °C bis +50 °C 2 -5 °C bis +50 °C 2

verwendetes Gerät (im 
Einsatz/im Fluchtfall)

-20 °C bis +70 °C 1 -20 °C bis +70 °C 1

Temperatur der Einatemluft 
(trockene Atemluft)

max. +50 °C 2 max. +50 °C2 

relative Feuchte bis 100% bis 100%

Umgebungsdruck 700 bis 1.300 hPa 700 bis 1.300 hPa

Volumen des Atembeutels > 10 Liter > 15 Liter

Haltezeit 2 bei 35 L/min 
Atemminutenvolumen

30 min 60 min

bei Ruheveratmung (10 L/min 
Atemminutenvolumen) 2

90 min 180 min

Ein-/Ausatem- widerstand 2 
bei 35 L/min

max. einzelner 
Ausatemwiderstand

+9,8 hPa 
oder -9,8 hPa

+7,5 hPa 
oder -7,5 hPa

am Ende der Haltezeit Σ 16 hPa Σ 13 hPa

Gewicht 3 Selbstretter 2,6 kg 3,5 kg

Selbstretter im Einsatz 
(Funktionseinheit)

1,7 kg 2,4 kg

Tragring 180 g 190 g

Abriebschutz 220 g 280 g

Schultergurt 130 g 130 g

Abmessungen (B x H x T) 3 ohne Tragring/Abriebschutz 220 x 190 x 110 mm 250 x 215 x 125 mm

im Einsatz (Funktionseinheit) 170 x 200 x 80 mm 190 x 240 x 100 mm

mit Tragring & Abriebschutz 230 x 200 x 125 mm 265 x 220 x 125 mm

Gesamtlebensdauer Bis zu 10 Jahre Bis zu 10 Jahre

Zulassungen EN 13794:2002 S EN 13794:2002 S

1 Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis -20 °C möglich, wenn der Selbstretter vor dem Anlegen aus Raumtemperatur kommt und 
max. 30 Minuten -20 °C ausgesetzt wird. Bei kalten Witterungsbedingungen, insbesondere bei Minusgraden, lässt sich der 
Selbstretter ggf. schwer öffnen.
2 Gemäß EN 13794:2002
3 Gewicht und Abmessungen können durch Toleranzen von den Angaben abweichen.

Technische Daten
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Dräger Oxy SR Serie

Dräger Oxy SR 30 Konfigurator Kurzzeitretter 3715530

Dräger Oxy SR 60 Konfigurator Langzeitretter 3715560

Dräger Oxy SR 30 Übungsgerät 3715503

Dräger Oxy SR 60 Übungsgerät 3715506

Bestellinformationen

Zubehörteile für Dräger Oxy SR 30 und Oxy SR 30 Übungsgeräte

Hüfttragring mit Abriebschutz 3715550

Hüfttragring 3715551

Schultertragring mit Abriebschutz 3715552

Schultertragring 3715553

Abriebschutz 3715554

Rücksendeverpackung 3715558

Zubehörteile für Dräger Oxy SR 60 und Oxy SR 60 Übungsgeräte

Hüfttragring mit Abriebschutz 3715580

Hüfttragring 3715581

Schultertragring mit Abriebschutz 3715582

Schultertragring 3715583

Abriebschutz 3715584

Rücksendeverpackung 3715588

Zubehörteile für Dräger Oxy SR und Übungsgeräte

Oxy SR Gürtel 3715590

Oxy SR Hüftgurt, antistatisch 3715595

Gerätehalterung 3715599

Oxy SR Tasche 3715555

Zubehörteile für Dräger Oxy SR Übungsgeräte

Mundstückgarnitur 3715510

Übungssimulator 3715515
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Sie finden Ihren regionalen
Vertriebspartner unter:
www.draeger.com/contact

Hersteller
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Germany

Unternehmenszentrale
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

	 www.draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. Die hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
Marken können in bestimmten Ländern Eigentum von Drägerwerk AG & Co. KGaA (Dräger) oder verbundenen Unternehmen sein und nicht unbedingt in dem Land,
wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand der Marken von Dräger finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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Deutschland
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck

	 0800 882 882 0
	 0451 882 720 02
	 dsc@draeger.com

Österreich
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien

	 +43 1 609 04 0
	 +43 1 699 45 97
	 office.austria@draeger.com

Schweiz
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld

	 +41 58 748 74 74
	 +41 58 748 74 01
	 info.ch@draeger.com


